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FILTRO ACTIVO PARALELO MULTIFUNCIÓN

Harmónicos sin SINAF 3.0

Harmónicos con SINAF 3.0

Corriente

de fase (A)
SINAF3348030 3 Hilos 30

SINAF3440030 4 Hilos 30

SINAF3348100 3 Hilos 100

SINAF3440100 4 Hilos 100

SINAF3348200 3 Hilos 200
SINAF3440200 4 Hilos 200 185x600x222

1835x600x822

185x600x222

Dimensiones

A x L x P (mm)

710x435x257

600x435x257

1835x600x822

Referencia Moodelo

SINAF 3.0
Descripción

Los filtros activos ofrecen la mejor solución posible para resolver los problemas relacionados con la
calidad en la red eléctrica, tanto en instalaciones trifásicas industriales, como instalaciones
comerciales o de servicios. Estos problemas están causados, no únicamente por los armónicos, sino
también por el consumo de potencia reactiva (generalmente de tipo capacitivo).

Los filtros activos están equipados con una pantalla táctil intuitiva, permitiendo todas las acciones de
programación necesarias para desarrollar las siguientes acciones:

• Reducción de las corrientes armónicas hasta el 50 º armónico.

• Corrección del factor de potencia. Tanto inductivo como capacitivo. 

• Corrección mediante el equilibrio de fases, mejorando el consumo entre fase y fase y 
reduciendo la corriente del neutro.

La clasificación de la corrección de SINAF 3.0 se expresa en valores RMS.
La corriente disponible se puede usar para cualquiera de los tres acciones descritas 
anteriormente.
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SINAF3348200
SINAF3440200

Corriente de fase 200 A (RMS)

Corriente de neutro 600 A (RMS)

Corriente de cresta 400 A (PICO)

Máximo consumo 8000 W

Peso 225 kg

Voltaje nominal (Fase-Fase)

Frecuencia

Nivel de ruido

Número de fases

Compensación de corriente armónica

Selección especifica de armónico

Medida de corriente

Controlador

Tiempo de respuesta del transitorio

Protección envolvente

Visualización pantalla táctil

Armonicos

Seguridad

Compatibilidad electromagnética

Interfaz

Protocolo

Velocidad en baudios

Tipo de paridad 

Ethernet

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenaje

Humedad relativa

Altitud

300 A (RMS)

200 A (PICO)

4000 W

135 kg

30 A (RMS)

90 A (RMS)

60 A (PICO)

1050 W

30 kg

Color TCT Touch screen 3,5" . Web Server and Data logger (2Gb)

 corriente en el valor nominal del filtro

NORMAS

 EN61000-3-4, 

2º hasta 50ª seleccionable

3º hasta el 25º armónico

…/5A, Clase 1 o (0,5…0,2) frecuencia más de 2500 Hz (1.5 VA)

Digital, DSP 

< 0.1 ms

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO

c-10ºC…+ 45 ºC

-20 ºC…+ 95 ºC

< 2000 metros

0%...90% sin condensación

EN 62477-1:2012

EN61000-6-4:2007, EN61000-6-2:2006

COMUNICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

RS-485

9600

TCP/IP, Modbus TCP

MODBUS RTU

ninguno, impar, par

Limitador de corriente
Protección contra sobrecorriente por limitación de

SINAF3348100SINAF3348030
SINAF3440100SINAF3440030

IP20

400…480± 10 % (3 Hilos) / 230…400 V± 10 % (4 Hilos)

50 Hz / 60 Hz ± 5% 

< 65 dBA

3 fases sin neutro (3 Hilos) / 3 fases con neutro (4 Hilos)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELOS

100 A (RMS)

SINAF 3.0

Características técnicas 
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Dimensiones
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INTERNATIONAL CAPACITORS, S.A. 

C/ Vallès, 32 – Polígono Industrial Can Bernades 

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) SPAIN 

Tel: (+34) 93 5747 017 – Fax: (+34) 935 448 433 

E-mail: Info@lifasa.com – Web: www.lifasa.com

SINAF 3.0

Funcionamiento interno
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