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LIFASA,
UN REFERENTE
EN LA 
COMPENSACIÓN 
DE REACTIVA
Lifasa es una marca con más de 70 años de experiencia en el mercado nacional e 
internacional, líder en el desarrollo y fabricación de soluciones para la compensación 
de la energía reactiva y mejora de la calidad energética. Lifasa es una marca sinónimo de 
calidad y servicio, con sello “Made in Spain”. 

Los productos y procesos productivos de la marca Lifasa, se ajustan a las exigencias y los 
estándares de los sistemas de gestión y normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, 
una garantía de calidad, comprometidos y respetuosos con el medioambiente, así como 
la salud y seguridad de sus trabajadores.     
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NUESTRO ORIGEN: 
MOTOR, ILUMINACIÓN Y 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

La marca Lifasa se especializa desde sus inicios en los condensadores de motor, iluminación y aplicaciones en electrónica 
de potencia. En la actualidad Lifasa sigue siendo un referente en este segmento del mercado, ofreciendo una amplia 
variedad de condensadores para distintas aplicaciones. 

Conectores faston o con 
conector de manguera. 
Fabricados en fi lm de 
polipropileno metalizado sin 
impregnación. 
Tolerancias desde el 5% y un 
gran aislamiento eléctrico. 
Tensiones nominales de 
400/450 Vca.

Condensadores 
auto-regenerantes.
Fabricados en fi lm de 
polipropileno metalizado sin 
impregnación. 
Tensiones nominales de 
250Vca.

Solución para aplicaciones 
tales como el fi ltrado DC 
(serie FIL).
Amortiguación de IGBT 
(serie DAM). 
Usos generales y fi ltrado AC
(series PECA). 

CONDENSADORES DE 

MOTOR: 
CONDENSADORES DE 

ILUMINACIÓN: 
CONDENSADORES DE 
ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA:  

Cumplen las normas VDE 560-8, 
IEC 60252-2 y EN 60252-2

Cumplen las normas 
EN61048/A2 y EN61049

Cumplen las normas IEC 
61071:2017

100uf 

1uf 

65 uf 

4 uf 
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DAMOS PASOS EN LA 
COMPENSACIÓN 
DE LA REACTIVA

Lifasa ofrece una gama completa de baterías de 
condensadores, que se adaptan a cada una de las 
instalaciones, a nivel industrial,  terciario y servicios.

Opciones para maniobra 
estática y con fi ltros 
desintonizados para 
armónicos.
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Accesorios disponibles 
como interruptores y 
protecciones diferenciales.

Listas para su instalación, 
testeadas en fábrica.

BATERÍAS DE UN SOLO PASO

BATERÍAS DE VARIOS PASOS

BATERÍAS DE MANIOBRA ESTÁTICA

Las baterías con fi ltro llevan 
instaladas reactancias de la serie 
INA, para fi ltrar los armónicos 
presentes en la red.

Los contactores de la serie KML 
están diseñados conforme a la 
norma IEC 60947-1.
Disponibles de 12 a 80 Kvar a 
440V.   

Baterías equipadas con los 
reguladores de la serie Master
o de la serie Cosphi en 6, 12 o 
14 pasos.
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JUGAMOS 
CON LA 
MEJOR 
EQUIPACIÓN

Todas las baterías Lifasa equipan 
condensadores tubulares de la serie 
POLB HD o prismáticos de la serie FML. 
Éstos están compuestos por unidades de 
elementos capacitivos.
Los elementos están bobinados con un 
fi lm de polipropileno de bajas pérdidas 
metalizado al vacío, confi riéndole una 
excelente característica auto-regenerante.

Todos los condensadores cumplen con 
las normas EN 60831 e IEC 60831.

CONDENSADOR TUBULAR

CONDENSADOR PRISMÁTICO 

POLB HD (Heavy Duty) están construidos en 
un encapsulado de aluminio, que ofrecen un 
mayor rendimiento y características. 

Corrientes transitorias hasta 400 veces la 
nominal.
Tiempo de servicio de más de 150.000h.
Disponibles en rangos de 230 a 690V.
Disponibles de 2,5 a 50 Kvar.
IP54. 
Rango climático de -40ºC a D+55ºC.
Pérdidas por debajo de los 0.4W/Kvar.

Equipados con resistencias de descarga.
Construidos en una caja metálica rellena 
de material inerte.
Sin impregnantes líquidos. 
Disponibles en rangos de 230 a 1000V. 
Disponibles de 5 a 100 Kvar. 
IP41.
Rango climático de -40ºC a D+55ºC.
Pérdidas por debajo de los 0.4W/Kvar.
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BANCOS DE CONDENSADORES 
DE MEDIA TENSIÓN,
DISEÑOS A MEDIDA

Reactancias de choque, necesarias 
para limitar las corrientes 
transitorias que se producen en 
la conexión de los condensadores.

Reguladores y analizadores de red, 
regulan el factor de potencia de 
la instalación y  miden los niveles 
de armónicos de la red.

Especializados en el diseño y construcción de bancos de 
condensadores de media tensión.

Las  baterías con conexión en doble estrella, se protegen 
mediante la medida de desequilibrio de corriente con 
transformador de Intensidad.

Realizamos los test de inspección FAT a todas nuestras 
baterías, garantizando la calidad.

Montaje en rack IP00 o en cabinas hasta IP54 con acabados 
anticorrosión C3M / C5M.

HASTA
32KV

Apoyo por parte de nuestro departamento 
técnico y formación que requiera in situ.

Soporte en la puesta en marcha.

Diseño de baterías hasta 32KV.

Diseñamos las baterías con 
reactancias de rechazo, para 
proteger los condensadores 
instalados de los armónicos en 
aquellas instalaciones que lo 
requieran.

BANCOS FIJOS 

BANCOS AUTOMÁTICOS CON REGULADOR
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CONDENSADORES Y 
REACTANCIAS EN 
MEDIA TENSIÓN

Tecnología de fi lm más vanguardista.
Alcance de temperaturas de trabajo de hasta -40ºC.
Impregnados en aceite biodegradable no clorado 
sin PCB’s.
Caja metálica estanca cerrada por cordón de soldadura 
y pintadas.

Contienen elementos adicionales de seguridad. 
Con presostato para la desconexión y fusibles internos 
para cada elemento.
Norma de 75V 10 min o 50V 5 min.

Certifi cados con ensayos de tipo por 
laboratorios externos y sometidos a ensayos de 
rutina en nuestro laboratorio de alta tensión. 

Diseñados conforme a las normas 
CEI 60871-1 y -2 y CEI 593.

Rigurosos parámetros de fabricación y 
exigencia de calidad. 

Rangos de tensión nominal 
de 1 a 20KV y de 25 a 600Kvar

1KV

20KV

25

600

Kvar

Kvar

Especializados en 
media tensión

Condensadores
monofásicos

Condensadores
trifásicos

20KV

1 KV

600 Kvar

25 Kvar

Sobrecorriente:
 1,3*In

Nivel 
de vida 

esperado: 
>100.000 h

Temperatura 
de trabajo 

‘’C/D’’ -40º / 
Máximo 
de 55º

Perdidas 
totales 

condensadores: 
0,15W/kvar



C/ Vallès, 32. (Pol. Ind. Can Bernades)
08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Barcelona (SPAIN)
T. (+34) 935 747 017
info@lifasa.com




